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四脈衝包 I
優勢

1 個濾芯，風量高達 1,200 m³/h (706
cfm) 在線脈衝清潔，無需中斷操作
過濾器壽命長袋進/袋出過濾器和粉
塵排放的安全更換集成防爆（ATEX
認證/符合 NFPA 標準）易於安裝高-
真空應用

應用 壓片、灌裝、包衣、製粒、乾燥、混合、混合、包裝、中央真空。

最低溫度 (°C) -20

安裝選項

由於生產車間的空間有限，Quad Pulse Package 系列除塵器以其緊
湊和節省空間的設計令人信服。 得益於集成的防爆保護，不需要額
外的設備，因此這種即插即用裝置可以不受任何限制地安裝在室
內。 輕鬆訪問所有維護功能。

緊湊而堅固的單元結構採用獨特的 HEPA 過濾器設計，採用航空航天工業的專用材料，具有以下主要優勢：*四脈衝封裝 HEPA 過濾器可捕獲細小的灰塵

顆粒，並且是經過測試的火焰和污染屏障。*另外， 不需要昂貴的防爆安全裝置。*耐壓外殼在爆炸事件中保持其完整性而不會損壞。*緊湊的裝置具有

室內安裝的靈活性，減少了長管道運行的需要。


